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Allméan avloppsanlaggning ansags inte tillgodose skaliga ansprak pa
sakerhet nar anslutna bostadsfastigheter riskerade 6versvamning in-
omhus vid regn med mindre intensitet an tiodrsregnet.

B.J. dger fastigheten L 14, G.F. L 15, B.F. L 11, AJ. L 1,E.O.H 9, H.B.
H 3 och J.N. innehar tomtratten till H 3. Samtliga fastigheter ligger inom
verksamhetsomradet for Halmstads kommuns allmanna va-anlaggning till
vilken de &r anslutna. Fastigheterna ar bebyggda med enfamiljshus med
kéllare. L 14 och 15, L 11 och L 1 ligger inom Furet-omradet i Halmstad
medan de Ovriga ar beldgna inom Gustafsfélt.

Vid ett regnvader den 9 juli 1991 drabbades samtliga fastigheter av over-
svamning i kallaren. De var vid den tiden ocksa samtliga anslutna till kom-
munens kombinerade avlioppssystem i respektive omrade. Kommunens led-
ningsnat pa avloppssidan bestar av elva mil kombinerad ledning och 54-55
mil duplikatsystem. Fastigheterna i Furet-omradet har efter 6versvamningen
kunnat anslutas till en av kommunen anlagd ny dagvattenledning i omradet.
Aven &r 1988 intréffade kallaréversvamningar i detta omrade i Halmstad
bl.a. hos nu aktuella fastigheter. | Gustafsfaltsomradet var avloppsnatet ar
1991 och alltjamt utfort som ett kombinerat nat. Pa grund av problem med
kéllaroversvamningar dven har lat kommunen ar 1988 utfora en utredning
om orsakerna till problemen. Efter forslag i utredningen 6kades darefter
ledningarnas diameter fran 800 mm till 1 000 mm pa vissa strackor inom
Gustafsfalt.

Vid 6versvdmningarna i juli 1991 trangde avloppsvatten upp genom golv-
brunnar i fastigheternas kallare och fororsakade skador i fastigheterna. Kal-
largolvsnivaerna for fastigheterna har avvagts till +5,60 m for L 14, till
+5,88 m for L 15, till +5,97 m for L 11, till +5,19 m for L 1, till +7,33 m for
H 9, till +7,13 m f6r H 3 och till +6,63 m for H 3. Enligt kommunens berék-
ningar, som inte ifragasatts av sokanden, befinner sig trycklinjen vid ett di-
mensionerande 5-arsregn vid ledningens hjassa men ligger inte i nagot fall
hogre an 0,5 m under kallargolvsniva vad géller fastigheterna i Furet-omra-
det. Linjen ligger 0,6 m under kallargolvsnivan pa L 14 och 15, 0,5 m under
denna niva i forhallande till L 11 och 0,79 m under samma niva i forhal-
lande till
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L 1. Motsvarande berakningar vid ett dimensionerande 10-arsregn visar for
dessa fyra fastigheter att trycklinjen for L 14 ligger 0,11 m 6ver kéllargolvs-
niva, for L 15 ligger den 0,12 m Gver kallargolvsniva, for L 11 ligger den
0,18 m dver kallargolvsniva medan den fér L 1 hamnar 0,09 m under kallar-
golvet. For de tre fastigheterna i Gustafsfalt nar den beraknade trycklinjen
inte over ledningens hjassa vid ett dimensionerande 5-arsregn och nar inte
vid 10-arsregn over kallargolvsniva. | forhallande till H 9 paverkas inte l&-
get av trycklinjen beraknad efter ett 10-arsregn. | férhallande till de atersta-
ende bada fastigheterna stiger trycklinjen jamfort med 5-arsregnet och ligger
i forhallande till H 3 i nivan 0,63 m under kallargolvsnivan och i férhallande
till H 3 i nivan 0,43 m under samma niva.

Under pastaende att dversvamningarna berott pa att den allmanna anlagg-
ningen varit underdimensionerad yrkade sokandena skadestand av kommu-
nen, B.J. for sin fastighet L 14 med 11 000 kronor avseende sjalvrisk pa
forsékring, G.F. for L 15 med sammanlagt 8 150 kronor, varav 6 000 kronor
avsag eget arbete i samband med 6versvamningen och aterstoden hyra av
luftavfuktare jamte elforbrukning, B.F. for L 11 med 10 000 kronor avse-
ende sjalvrisk pa forsakring och A.J. for L 1 med 2 500 kronor avseende
eget arbete vid Gversvdmningen.

Agarna till fastigheterna i Gustafsfalt-omréadet yrkade skadestand, E.O. for
H 9 med 3 762 kronor, varav 1 650 kronor for eget arbete, 800 kronor sjalv-
risk pa forsakring och aterstoden for utlagg for farg, H.B. for sjalvrisk pa
forsakring med 10 000 kronor och J.N. for sjalvrisk pa forsakring med

10 800 kronor.

Kommunen bestred yrkandena men vitsordade samtliga belopp som skéliga
I och for sig.

Va-nadmnden yttrade:

Enligt 12 8 lagen (1970:244) om allménna vatten- och avloppsanlaggningar
skall en sadan anlaggning vara forsedd med de anordningar som kravs for
att den skall fylla sitt andamal och tillgodose skaliga ansprak pa sakerhet.
Huvudmannen for anlaggningen skall dessutom underhalla denna och i 6v-
riga sorja for att den pa tillfredsstallande satt fyller andamalet. | frdga om en
avloppsanlaggning innebér detta bl.a. att den under normalt forekommande
betingelser skall kunna avleda tillrinnande avloppsvatten pa avsett vis utan
risk for inflode i va-installa-
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tion som behorigen kopplats till anlaggningen. Om skada uppstar till féljd
av att anlaggningen inte uppfyller dessa krav kan huvudmannen for va-an-
laggningen enligt 29 § va-lagen forpliktas att ersétta skadan. Detta ansvar
for huvudmannen ar oberoende av vallande. Det torde i princip ankomma pa
huvudmannen att visa att hans anlaggning fyller de uppstéllda kraven och att
eventuell skada beror pa annat an brist i utforandet eller underhallet av an-
laggningen. Av saval nyssnamnda lag som av allménna rattsgrundsatser
torde dock félja att skadestandsansvar vanligen utesluts vid extraordinara
naturhandelser t.ex. ett for orten onormalt intensivt regn eller andra excep-
tionella vattenflden.

Kommunen har gjort gallande att den valda dimensioneringen av den
kombinerade ledningen efter ett regn med en aterkomsttid vart 5:e ar upp-
fyller de sakerhetskrav som kan stallas enligt va-lagen. Av detta skal och da
dversvamningarna orsakats av regn som var kraftigare an vad ledningarna
dimensionerats for menar kommunen att nagon skadestandsskyldighet inte
kan foreligga.

Sokandena har i och for sig inte ifragasatt att ledningarna dimensionerats pa
satt kommunen angivit men invént att denna dimensionering inte varit till-
racklig for att uppfylla sékerhetskraven.

Av rattsfallet NJA 1984 s 721 framgar att dimensioneringen av en avlopps-
anlaggning normalt skall godtas om den f6ljer anvisningarna i Svenska vat-
ten- och avloppsverksféreningens publikation VAV P28. Det innebér i det
har fallet att femarsregnet skall vara dimensionerande. Att en dagvattenfo-
rande ledning ar dimensionerad for ett femarsregn betyder att den skall
kunna avleda det tillrinnande vattnet vid ett sddant regn utan att trycklinjen
darvid stiger 6ver rorets inre hjassa. Om hela réret fylls av det dimensione-
rande regnet uppstar en damning i roret vid regn med storre intensitet.

Av kommunens egna berakningar framgar att den allmanna avloppsanlagg-
ningen vid fastigheterna i Furet-omradet inte utan uppdamning i ledningen
kan avborda det beraknade tillflodet vid ett femarsregn. Vid fastigheten L 1
har damningen beréknats anda till 1 m 6ver ledningens inre hjassa. Tryck-
linjen har dock som hdgst beraknats ligga 0,5 m under kallargolvsnivan vil-
ket galler i forhallande till fastigheten L 11. I fraga om fastigheterna i Gus-
tafsfalt visar berakningarna pa att trycklinjen vid 5-arsregnet ligger inom
ledningens hjassa. Den dimensioneringsnorm som enligt 1984 ars rattsfall
normalt skall foljas tordes darfor vara uppfylld i fraga om fastigheterna i
Gustafsfalt men betraffande fastigheterna i Furet-omradet inte vara helt upp-
fylld.

Av senare rattsfall, NJA 1991 s 580, torde emellertid folja att va-lagens séa-
kerhetskrav i fraga om dagvattenférande avloppsledningar inte enbart ar
avhangigt av om gangse dimensioneringsnormer har fullt ut iakttagits eller
inte.
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Avgorande for om avloppsanlaggningen skall anses uppfylla skéliga an-
sprak pa sakerhet ar i stallet den for den anslutna bebyggelsen radande totala
oversvamningsrisken, bedémd med hansyn till féreliggande sékerhetsmar-
ginaler som exempelvis nivaskillnaden mellan kallargolv och lednings-
hjassa. | sistndmnda réttsfall hanvisas till VAV P49. Dar uppstélls som en
godtagbar standard i férevarande sammanhang att avloppsnét ingaende i
allmén va-anlaggning med risk for kallaréversvamning bor anordnas och
skotas sa att de mest utsatta fastigheterna statistiskt sett inte l6per risk att
drabbas av 6versvamningar med kortare aterkomsttid an tio ar.

Med beaktande av bl.a. 6vervagandena i nu ndmnda avgéranden i Hogsta
domstolen har Va-ndmnden dérefter i beslut den 23 februari 1993 (BVa 11)
bifallit nagra fastighetségares skadestandsyrkanden i en tvist mellan dessa
och Lerums kommun angaende erséattning for 6versvamningsskada. Berak-
ningar redovisade i det malet gav vid handen att den allmanna avloppsled-
ningen vid 6versvamningstillfallena inte utan uppdamning férmadde av-
borda ett femarsregn for vilken den var dimensionerad. Det uppdamda vatt-
net steg dock inte i nagot fall 6ver kallargolvsnivan vid denna regnméangd.
Va-namnden fann vid en samlad beddmning av omstandigheterna att dver-
svamningsrisken vid dversvamningstillfallena varit storre &n som kunde
anses forenligt med va-lagens bestimmelser. Beslutet har vunnit laga kraft.

I nu aktuellt mal visar kommunens berakningar att det for tre av fastighe-
terna i Furet-omradet, L 14 och 15 och L 11, foreligger risk for 6versvam-
ning redan vid ett regn med mindre intensitet &n 10-arsregnet. | forhallande
till L 1 ligger den beraknade trycklinjen vid 10-arsregnet endast 0,09 m un-
der kéllargolvsnivan vilket medfor att ocksa denna fastighet loper risk att
drabbas av 6versvamning nar regnet nar upp till sddan intensitet. Avlopps-
natet &r vid dessa fastigheter som namnts inte dimensionerat fOr att utan
damning kunna avborda ett 5-arsregn. Vilken mera exakt regnmangd som
sedan fororsakar oversvamning i respektive kéllare blir beroende av de olika
sékerhetsmarginaler som tillampas och avloppsnétets verkliga kapacitet.

Va-namnden, finner vid en samlad bedémning av éversvamningsrisken for
fastigheterna i Furet-omradet, att denna vid éversvamningstillfallet var
storre &n som kan anses vara forenligt med bestdimmelserna i va-lagen att
den allméanna anlaggningen skall tillgodose skéliga ansprak pa sakerhet.
Kommunen kan darfor inte undga skadestandsskyldighet gentemot &dgarna
av fastigheterna L 14 och 15, L 11 och L 1. | fraga om storleken av yrkade
skadestand rader inte tvist. B.J:s, G.F:s, B.F:s och A.J:s talan skall saledes
vinna bifall.
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Nar det galler fastigheterna i Gustafsfalt visar utredningen i malet att led-
ningen formar att ta hand om tillrinningen av vatten vid saval 5- som 10-
arsregn med damning endast vid H.B:s fastighet dar trycklinjen vid 10-ars-
regnet beréknas ligga 6ver rorets inre hjassa men 0,63 m under kéllargolvs-
nivan. Med hansyn hartill och vad som upplysts om spolning av ledningarna
i omradet finner Va-namnden att 6versvamningsrisken for dessa fastigheter
vid dversvamningstillfallet inte var storre dn att den allméanna anlaggningen
dar uppfyllde de skéliga ansprak pa sékerhet som uppstélls i va-lagen. Vid
mycket kraftiga regn kan saledes inte ens en va-anlaggning dar dessa an-
sprak far anses ha iakttagits alltid avborda vattenmangderna sa att Gver-
svamning gar att undvika. En bidragande orsak till att dversvamningar fore
ar 1988 uppgivits ha forekommit upprepade ganger i en fastighet kan ocksa
mojligen vara att dimensionen pa avloppsnatet var for liten pa vissa strackor
i Gustafsfaltomradet vilket dock, enligt vad kommunen uppgivit, darefter
atgardats.

Kommunen kan saledes inte anses skadestandsskyldig gentemot dgarna till
H 9, H 3, och H 3. E.O:s, H.B:s och J.N:s talan skall saledes lamnas utan
bifall.

Va-namnden forpliktade kommunen att betala yrkade skadestand till B.J.,
G.F., B.F., och A.J. samt lamnade 6vriga sokandens talan utan bifall.

Beslut: 1993-08-13, BVa 47
Mal nr: Va 152 och 158/91 samt 15 och 37/92
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